Publikkapacitet: 250 obs att siffran är specad på en större del av lokalen, så vid mycket folk är det trångt framför scen. Logen är belägen i källaren, och det är nödvändigt att gå genom några meter publik till scen. Scenen är (bxdxh)6x5x3 m scenen är 54 cm hög fast monterat kravallstaket 

Pa-spec i ord Rockborgen Borås

Utljud levereras av Pa fabrikat JBL.

Diskanthorn driver=2445 horn = 2385 (60x40*)

Mellanregister är 2 st E-140. 

Basregister är 2 st 2240. (18”)  ev. 2225 (15”)

Bestyckningen är angiven per sida.

Drivning sköts i diskant av EBS 800. Mellan av LAB 2000. Bas av Peavy 3000. Bassteget är kompressorskyddat. Ljudet är enligt vårt förmenande klart och rent över hela frekvensomfånget. Rummet är inte större än att kompetent ljudtryck uppnås av tillgängliga resurser. 


Mixerbord är AH GL4, 32 kan Där finns 8 sub 10 aux för mon och effekt. Insert på alla ställen.  2x 31 bands EQ Behringer


Effekter= 1 st Reverb Lexicon-alex, 1 st Reverb-tapdelay Lexicon MPX 100, Alesis Microverb 3

Behringer Composer stereocompressor x2

Furman stereocompressor

4-kanalsgate Behringer autoquad x1

4-kanalsgate Furman Quadnoisegate QN-44


Monitor= 4 kanaler: trumfill 1000W Peavy 2x15” +1x1”. 4 styck Ass-monitor i front (1x15”+1x1”) Kan kompletteras med ett femte system, säg till i förväg.


Mikrofoner:
Sång: Beta 58 x 1, sm58 x 4, At 41 x 2, Ev 157 x2



Instrument: sm 57 x 3, Shure 545 x 2



Trummor: D112, Beta 52,  604 x3, 

Kondensator; adk sc-1 x2, mt 87 x 2  (stormembran), Audix uem81 x 2, ATM 31 x1, 



Extra: AKG D190, ATM 812



. 1 st trådlöst system samson, lös sändare till valfri mic.

 I 


Lineboxar Behringer aktiv x 1, passiv x 2 + 1 st stereo . 


Till scenen finns följande:

Trumset: Tama Royalstar silver eller Pearl World rött . 

Basrigg: TraceElliot SM-12 300w + 2x15”låda  eller Ampegcombo2x12”

Gitarrlådor: 4x12 Celestion g12t (jcm 800) x3, Laney 4x12” x1

Gittarrtopp: Marshall JCM 800 50w x1, Fender Twin Rev 100w, Marshall Lead 100 x2

